
Warnmarkierung Angles Morts „toter Winkel“

Ausführung: für LKW 

Material Abmessungen VPE Art-Nr.
Klebefolie 250x170 20 101702

Magnettafel 250x170 10 101863
Aluminium 250x170x1 1 101835

Material Abmessungen VPE Art-Nr.
Klebefolie 250x170 20 101706

Magnettafel 250x170 10 101700
Aluminium 250x170x1 1 101849

Material Abmessungen VPE Art-Nr.
Klebefolie 250x170 10 101664

Magnettafel 250x170 1 101669

Ausführung: für LKW 
Satz 3 Stück inkl. Anbringungsvorschriften

Ausführung: für Busse  

Material Abmessungen VPE Art-Nr.
Klebefolie 250x170 10 102543

Magnettafel 250x170 1 102544

Ausführung: für Busse
Satz 3 Stück inkl. Anbringungsvorschriften

• Hinweisschilder für toten Winkel
• nach französischem Gesetz für Fahrzeuge über 3,5t
• verp� ichtend für LKW und Busse
• Ausführungen: Klebefolie, Aluminiumtafeln, Magnettafel



Warnmarkierung Angles Morts „toter Winkel“

Motorwagen

Die Kennzeichnung ist  an der Rückseite des Fahrzeugs 
rechts der Mitte (zwischen 0,9m und 1,5m über dem Boden) 
anzubringen sowie auf jeder Seite, ausgenommen Glas� ä-
chen innerhalb des ersten Meters ab der Front (zwischen 
0,9m und 1,5m über dem Boden).

Anhänger

Die Kennzeichnung ist  an der Rückseite des Fahrzeugs 
rechts der Mitte (zwischen 0,9m und 1,5m über dem Boden) 
anzubringen sowie auf jeder Seite innerhalb des ersten 
Meters ab der Front (zwischen 0,9m und 1,5m über dem 
Boden).
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Sattelzugmaschine

Die Kennzeichnung ist  an der Rückseite des Fahrzeugs an 
einer Stelle anzubringen, gemäß der technischen Möglich-
keiten, sowie beidseitig ausgenommen Glas� ächen
innerhalb des ersten Meters ab der Front (zwischen 0,9m 
und 1,5m über dem Boden).

Sattelau� ieger

Die Kennzeichnung ist  an der Rückseite des Fahrzeugs 
rechts der Mitte (zwischen 0,9m und 1,5m über dem Boden) 
anzubringen sowie auf jeder Seite innerhalb des ersten
Meters hinter dem Kupplungsbolzen (zwischen 0,9m und 
1,5m über dem Boden).
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